
Date

Lieu, Station

Observateur

Marque Durée de fonctionnement de l'appareil min
Modèle Durée de l'opération min

T°C extérieure °C Marque

T°C cuve °C Modèle
5 cm °C Consommation (si dispo) L/100km
10 cm °C

15 cm °C

20 cm °C Avant L

t=0 °C Après L
t=10s °C Avant kg
t=20s °C Après kg

t=30s °C

t=40s °C

t=50s °C

t=60s °C i mL

ii mL

iii mL

Hauteur cm Débit L/min

Longueur cm

Largeur cm Avant L

Après L

Temps de fonctionnement min

Débit L/min

UTILITAIRE

COMPAMED ZNA - Suivi ponctuel - Désherbage eau chaude, vapeur, mousse

INTERVENTION

T°C au sol

T°C au niveau d'une 

buse

MATÉRIEL

TEMPÉRATURE

CONSOMMATIONS

Volume d'eau

Poids de foam

DIMENSIONS

Volume d'eau dans la cuve

Volume

collecté

en 30s

DÉBIT

Vapeur

Eau chaude, mousse



Date

Lieu, Station

Observateur

Horaire Action Action2  2  3

Type d'espace

Sol / revêtement :

- type

- état

Technique(s) de désherbage employée(s)

Végétation implantée / Végétation spontanée

Intensité de gestion

Schéma + dimensions

Surfaces traitées

COMPAMED ZNA - Suivi ponctuel - Logistique et site observé

Frise d'intervention

Surfaces traitées

Âge des aménagements


